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采购需求
一、清单：

	机房防护

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	4mmpb电动防护气密门（含电动装置、防护门套）
	1500*2200
	1
	樘

	2
	4mmpb电动防护平开气密门（含电动装置、防护门套）
	1000*2200
	1
	樘

	3
	电动门安装钢架
	
	2
	个

	4
	4mmpb防护玻璃（含不锈钢窗套）
	1000*2000
	
	

	5
	钢架墙（土建负责）墙面4mmpb铅板防护
	(5100*2+9300*2)*3500
高-(1500*2200+1000*2200+1000*2000)*1.03
	
	

	6
	顶面40＊60＊2mm钢结构吊顶，铺设3mmpb铅板防护
	5100*9300*1.03
	48.85
	㎡

	7
	地面3mmpb硫酸钡
	5100*9300
	47.43
	三

	8
	工作指示灯、门灯联锁装置、标识标牌
	
	1
	套

	9
	排风扇
	
	1
	个

	10
	3mmpb防护罩（用于排风扇外）
	
	1
	个

	辐射防护设备

	1
	X、γ辐射巡测仪
	测量范围： 剂量率：0.01~500μSv/h, 可扩展至100mSv/h 累计剂量：1nSv ~ 99.99Sv

-能量范围：38Kev~3Mev

-能量响应：≤±25%（相对于137Cs）

-相对误差：≤±5%

-测量时间：1秒~24小时可任意设置

-探测器：φ30×25mm，NaI闪烁晶体

-灵敏度：1μSv/h≥400CPS

-测量单位：根据测量模式、量程自动切换

-剂量当量率：μSv/h、mSv/h

-空气比释动能率：μGy/h、mGy/h

-剂量当量：nSv 、uSv 、mSv 、Sv

-报警阈值：全量程内可任意设置
	1
	个

	2
	个人辐射剂量报警仪
	测量范围：剂量率：0.01μSv/h～10000μSv/h，累积--剂量：0.00μSv ～9999Sv；

-X、γ能量范围：40Kev~3.0Mev；

-能量响应误差：不超过±25%（相对于 137Cs）；

-相对基本误差：不超过±20%（在10μSv/h时）；

-剂量率报警阈值：全量程内可调；

-累计剂量报警阈值：全量程内可调；

-防护报警响应时间：≤5秒；

-显示单位：

剂量率：μSv/h、mSv/h、Sv/h 自动切换，

累积剂量：μSv、mSv、Sv 自动切换，

计数率：CPS；
	1
	个

	防护用品

	1
	防辐射衣
	1.铅当量：前面≧0.5mmpb，后背≧0.25mmpb

2.型  号：双面分体短袖，分体套裙提供前身和后身全面防护,正面左右襟完全重叠，单襟铅当量为0.25mmpb重叠后为0.5mmpb，分体围裙上下重叠部分≧50mm
3.材料：轻铅

4.尺寸：大、中、小号可选，多种颜色可选
	5
	件

	2
	防辐射围领
	1.铅当量≧0.5mmpb 

2.型号：成人型

3.材料：轻铅

4.配件：配可更换防尘套15个，方便拆卸清洗
	5
	件

	3
	防辐射帽
	1.铅当量≧0.5mmpb 

2.型号：成人型

3.材料：轻铅
	5
	件

	4
	防辐射眼镜
	1.铅当量正面≧0.5mmpb、侧面≧0.5mmpb

2.型号：护边型  

3.尺寸：可以按照客户定制近视度数
	5
	件


备注：机房内普通装修，设备基础、开关、插座、电源线设置等由院方施工。
二、需提供以下检测报告
1. 铅板检测报告：投标人提供具有相关检测资质的国家检测机构签发的有效期内的检测报告（体现铅当量即可）

2. 铅玻璃检测报告情况比较：投标人提供具有相关检测资质的国家检测机构签发的有效期内的检测报告（体现铅当量）

3. 铅玻璃透射率≥90％提供国家检测机构签发的有效期内检测报告

4. 铅玻璃满足不低于1小时的耐火要求,具有相关检测资质的国家检测机构签发的有效期内的铅玻璃耐火检测报告。

4. 防辐射门满足不低于1.5小时的耐火要求,具有相关检测资质的国家检测机构签发的有效期内的防辐射门耐火检测报告。
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